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Cajas de conexiones Abtus
Diseñadas para una fácil instalación en salas audiovisuales. Las cajas de conexión de la serie IFP proporcionan 

una solución sencilla para diferentes configuraciones.

IFP-701A 

•  Entrada VGA 15 pines.
•  Entrada PC audio.
•  Entrada vídeo compuesto.
•  Entrada audio 2 x RCA Vídeo 

y 2 x RCA Audio L R.
•  Entrada USB.
•  Con salida de cables sin soldar.
•  Medidas: 8,4 x 8,4 x 3,8 cm.

IFP-702C

•  Entrada VGA 15 pines.
•  Entrada PC audio.
•  Entrada audio 3 x RCA Vídeo 

y 3 x RCA Audio L R.
•  Con salida de cables sin soldar.
•  Medidas: 8,4 x 8,4 x 3,8 cm.

IFP-704A

•  Entrada 3 x RCA Vídeo 
por componente.

• Entrada HDMI
•  Con salida de cables sin soldar.
•  Medidas: 8,4 x 8,4 x 3,8 cm.

IFP-902C

•  Entrada VGA 15 pines.
• Entrada PC audio.
•  Medidas: 8,4 x 8,4 x 3,8 cm.

IFP-702A

•  Entrada VGA 15 pines.
•  Entrada PC audio.
•  Entrada vídeo compuesto.
•  Entrada audio 2 x RCA Vídeo 

y 2 x RCA Audio L R.
•  Con salida de cables sin soldar.
•  Medidas: 8,4 x 8,4 x 3,8 cm.

IFP-901 
Caja de conexión blanca, dorada, negra o plateada

•  Entrada VGA 15 pines.
•  Entrada PC audio.

•  Entrada audio 3 x RCA Vídeo 
por compuesto y audio.

•  Con salida de cables para soldar.
•  Medidas: 8,4 x 8,4 x 3,8 cm.

IFP-703A

•  2 entradas VGA.
•  2 entradas PC audio.
•  Medidas: 8,4 x 8,4 x 3,8 cm.

IFP-903A

•  2 entradas VGA.
•  2 entradas PC audio.
•  Medidas: 8,4 x 8,4 x 3,8 cm.

Caja trasera para paneles de conexión 
multimedia tipo Single Gang.

Placas y cajas de conexión


